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Sikkerhed

Stremforsyning

ADVARSEL
Afbryd altid stremforsyningen til ageregatet, hvis der forekammer fejl, der ikke kan afhjelpes
via betjeningspanelet.

ADVARSEL
Forekommer der fejl pd el-ferende dele pa aggregatet, skal en autoriseret el-installater altid
kaontaktes for udbedring af fejlen.

ADVARSEL
Afbryd altid stremmen til aggregatet, inden du dbner ldgerne ved f.eks. installation, inspektion,
rengering og filterskift.

Bortskaffelse
Ventilationsanlaeg

Nilans aggregater bestar hovedsageligt af genanvendelige materialer. Derfor ma
de ikke bartskaffes sammen med husaffald, men skal ved bortskaffelse
afleveres ved den lokale miljestation.
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Betjeningspanel

Funktioner

4-NILAN

- outstanding indoor climate

: o ® o
I
S, g
o A
— ) -
15 % 45 % 0 4

Med CTS150 betjeningspanelet har man falgende funktioner til radighed:
1. Indstilling af ventilatortrin: O (off)-1-2-3-4

2. Grenlysdiode: Teendt nar ageregatet eri drift

3. Indstilling af fugt lav: Kan indstilles mellem 15 0g 45%

4. Red lysdiode: Blinker ved alarm

b &

Alarmer

Safremt anleegget er gdet i alarmtilstand, vil den RBDE lysdiode pd CTS150 betjeningspanelet begunde
at blinke.

Alarmbeskrivelse

ID Alarm Kritisk Signal

1. T3 temperaturfeler mangler Nej — —

= T4 temperaturfeler mangler Nej — o —

3. T8 temperaturfeler mangler Nej — = =

4. Fugtfeler mangler Nej — o s ==

5. Afrimningsalarm Nej — o e = -
6. Filteralarm Nej — —

» Hvis aggregatet registrerer mere end 5 afrimningsregistreringer inden for 24 timer, genereres en
afrimningsalarm (ID = 5)

» Afrimningsalarmen kan genaktiveres ved at afbryde stremmen og genstarte aggregatet

« Aggregatet stopper sa laenge en kritisk alarm er aktiv

Nulstil alarm:
1. Drej knappen for ventilatortrin felgende: > 0>4 >0
2. Drej knappen til enskede ventilatortrin
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Ventilatortrin

Vejledende indstilling af ventilatortriniforhold til hvad der bliver besluttet, narinstallateren indstiller
ogindregulerer anlazgget.

0 Anlaeget ma kun slukkes, hvis der f.eks. er en beredskabsmeddelelse, hvar beboerne bliver
bedt om at gd indenfar, lukke vinduer og dere samt slukke for ventilationsanlaegget.
NB! Hvis anlaegget star stille i lengere perioder, kan der ske en kondensering af fugt i
kanalerne med dannelse af skimmelsvamp til felge.

1 Dette trin kan bruges, hvis du er vaek hjemmefrailangere tid, f.eks. pd 14 dages ferie.
NB!Nar anlaegget kerer efter lav fugtighed kan det vaere indstillet til at kere trin 1.

e Dette trin skal anlaegget sta pa ved normal drift. Luftmasngden pa trin 2 svarer til erundluft-
meangden, som baoligen er indreguleret til.
NB! Den automatiske fugtstyring eendrer anlaeggets funktion til at kere hej eller lav ventilation
efter behov.

3 Dette trin kan bruges, hvis der er gaesteribaligen eller der f.eks. er tendt levende lys.
NB! Husk at stille tilbage til trin 2, nar gaesterne er gaet.

4 Dette trin kan bruges, hvis der f.eks. holdes fest med mange gaster og belastningen derforer
ekstra stor. Det kan o0gsad vaere indstillet til hej fugtighed.
NB! Dette trin bruges ogsa til emhaettedrift, hvis den kerer med over ventilationsanlaegget.

Fugtstyring
Fugtstyringen overstyrer indstillingen pa betjeningspanelet.

Det anbefales at indstille anlaegget til at kare med lavere ventilation, nar luftfuetigheden i boligen
kommer under 30 %. Det er muligt at indstille lav ventilation ved lav fugt mellem 15 0g 45 %. Vi
anbefaler enindstilling pd 30 %.

Denintegrerede fugtstyring styrer automatisk ventilationsniveauet efter behov. Den maler hele tiden
luftfugticheden og beregner et gennemsnit for de sidste 24 timer, hvilket er udgangspunktet for
styring af ventilationen.

| l=ngere perioder med frost kan luftfugtigheden i boligen komme ned pa et lavt niveau og nar luft-
fugtieheden bliver for lav, reduceres ventilationen indtil luftfugtigheden igen bliver normal.

Ved hej fugtbelastning, nar du f.eks. garibad, vil det medfaere at ventilationen vil eges indtil fugt-
niveauet i boligenigen er normal.



Generelle oplysninger
Anlaegstype

Produktbeskrivelse

Comfort 200 Top er et ventilationsageregat med varmegenvinding. Aggregatet er beregnet for
luftmeaengder op til 308 m3/h ved 100 Pa eksternt kanaltryk.

Aggregatet suger den fugtige og darlige luft ud fra boligen via badeveerelse, toilet, kekken og bryggers
og blaeser frisk udeluft ind i ophaldsrum som stue, vaerelser og kontar. Den kolde udeluft opvarmesii
varmeveksleren af den varme udsugningsluft.

Comfort 200 Top leveres som standard med G4 filter i udeluft og fraluft. @nskes det at filtrere
udeluften for pollen, kan et F7 filter kebes som tilbeher og eftermonteres.

®

Kanaltilslutninger

El-tilslutninger

Automatik

Bypass-spjz!d

Fraluftfilter G4 (venstre model)
Udeluftfilter G4 / F7 filter (venstre model)
Tilluft-ventilator (indblaesning)
Fraluft-ventilator (udsugning)

. Modstremsveksler (varmeveksler)

10. Kondensvandsafleb

NV o N R WY



| Comfort 200 Top BY NILAN

Drift oe vedligehaolo

Vedligehaold

Nilans ventilationsageregater holderi mange ar, men for at fa optimal glaede af aggregatet og samtidig
undga unaedigt stremfarbrug, er det vigtigt, at det vedligeholdes korrekt.

Felgende dele kraever javnlig vedligeholdelse:
« Vandlas
o Filtre

Vandlas

Vandlasen kan udterre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kandensbakken, da der sa vil blaese
luftind i aggregatet. Kondensvandet vil ophobe sig i kondensbakken og pa et tidspunkt vil vandet labe
over og der kan opsta vandskade pa aggregatets underlag.

Vandldsen ber derfor kontrolleres med jeevne mellemrum - specielt efter ssmmeren, hvor muligheden
forudterring er sterst, og fyldes med vand.

Udskiftning af filter

Filtrene har til formal at beskytte ventilatorer og varmeveksleren, sa de ikke bliver tildeekket med stav
08 SNavs.

For at opna en god drift, er det vigtigt at skifte filtrene, inden de bliver helt tilstoppet. G4 filtrene fra
Nilan skal ved normalt behov udskiftes hvert 3. maned. | nybygeeri anbefales det at skifte efter 30
dage ferste gang, da de hurtigt bliver tilstoppet af byggestav.

Hvis filtrene ikke udskiftes regelmasssigt formindskes ventilationen til skade for indeklimaet - samtidig
med at aggregatet bruger mere strem end nedvendigt og at aggregatet kan evt. tage skade.



lllustration af filterskift
7

&MA A £

+NILAN

1. Der skal slukkes for ageregatet pa betjeningspanelet
inden lagen dbnes

S. Filtermatten fjernes fra filterrammen

7. Filtermatten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen
og skubbes godt udisiderne. Filteret placeresigenii
agegregatet med filtermatten opad

NILAN.

2. Kuffertbeslagene lesnes i den averste 13ge og l&dgen
leftes ud

4.Det erengodide at stevsuge filterkamrene for evt.
snavs, der kan forekomme

6. Den nye filtermatte placeres med den glatte side nedi
filterrammen

7
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8. Nulstil alarm:
1. Drejknappen for ventilatortrin felgende: >0>4>0

2. Drejknappen til det enskede ventilatortrin
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Veksler

Veksleren ber efterses ca. hvert andet ar for stev og snavs, for at sikre at luften glider uhindret
igennem. En tilstoppet veksler eger stramforbruget.

€ R —s,

SNILAN.
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Sluk for aggregatet pa stikkontakten inden frontldgerne abnes

« Kuffertbeslagene (1) lesnes i den everste frontlage og ldgen leftes ud

« De 4 skrueriden nederste frontldge lasnes (2) med en skruetrakker og l1dgen laftes ud
» Traek feleren (3) ud af veksleren (Venstre model)

» Traek veksleren (4) forsigtigt ud af aggreeatet

» Veksleren tagesind i brusekabinen og overbruses med varmt vand

» Tar evt. aggregatet indvendigt med en fugtig klud

» Veksleren afdryppes godt inden den monteres i aggregatetigen

» Anlagget skal herefter kere med hejeste ventilationshastighedica. 15 min.



Produkt data

Overensstemmelseserklaering
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OUTSTANDING INDOOR CLIMATE

EU/EC Declaration of Conformity

For the CE-marking inside the European Union

Nilan A/S

We declare that the ventilation systems

Comfort CT150, Comfort 200TOP, Comfort 252TOP, Comfort 302TOP,
Comfort 310LR, Comfort CT300, Comfort 300LR, Comfort 450, Comfort 600

Confirm to the following EU/EC Directives, providing the products are used in accordance with
the ordinary use.

EU-Directives:

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electrical
equipment to be used within certain voltage limits (the low voltage directive)
2014/35/EU

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility ( EMC directive)
2014/30/EU

= Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment (RoHS directive)
2011/65/EU

= Directive of Energy Related Products in a framework which primarily focuses on
environmental care of requirements for energy-related products (ECODESIGN)
2009/125/EU

Harmonized standards applied and EU regulations, in particular:

EN 60335-1 EN 60730-1 (EVU) 1253/2014
EN 60335-2-80 EN 50581 (EU) 1254/2014
dB

Hedensted: 2016-02-10 L 4/ i O

Henry Yndgaard Sgrensen < Torben Andersen
Senior Project Manager CEO

N

D=

Nilan A/S, Nilanvej 2, 8722 Hedensted, Denmark, Phone: +45 76 75 25 00, Fax: +45 76 75 25 25, CVR-no.: 11 77 33 97, www.nilan.dk
CEO and Owner: Torben Andersen
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Ecodesign data Comfort 200 Top
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ENERGIA - EHEPTAA - ENEPTEIA - ENERGUJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

| Comfort 200 Top BY NILAN

SEC* gennemsnitligt klima

-38,1kWh/(m2.2)

SEC koldt klima

- 76,8 kWh/(m2.a)

SEC varmt klima

-13,3kWh/(m2.a)

SEC-klasse A
Type Ventilationsaggreeat til bolig
Type drev Trinles regulering

Type varmegenvindingssystem

Rekuperatur (modstremsveksler)

Temperaturvirkningsgrad 89 %

Maksimal volumenstrem 308 m3/h (100 Pa)
Tilfert elektrisk effekt til ventilatorer og styring ved maksimal 776w
volumenstrem

Lydeffektniveau (LWA) 56 dB(A)
Referencevolumenstrem 0,060 m3/s (215,6 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa

SEL 0,33 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85

Maksimal intern lekage 0,17 %

Maksimal ekstern lekage 0,34 %

Filteralarmsignal

Ved behov for udskiftning af filter blinker en gul lampe pa
betjeningspanelet. NB! Det er vigtigt med regelmaessig filterskift af hensyn
til ageregatets prastationer og energieffektivitet.

Anvisning vedr. demontage

www.nilan.dk

*Specifikt energiforbrug

AEC - arligt elforbrug 343 kWh/ar (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4603 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 9004 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2081 kWh (100 m2)

Arlig varmebesparelse, primar energi

11
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	VedligeholdNilans ventilationsaggregater holder i mange år, men for at få optimal glæde af aggregatet og samtidig undgå unødigt strømforbrug, er det vigtigt, at det vedligeholdes korrekt.Følgende dele kræver jævnlig vedligeholdelse:•Vandlås•FiltreVandlåsVandlåsen kan udtørre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kondensbakken, da der så vil blæse luft ind i aggregatet. Kondensvandet vil ophobe sig i kondensbakken og på et tidspunkt vil vandet løbe over og der kan opstå vandskade på aggregatets underlag.Vandlåsen bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum - specielt efter sommeren, hvor muligheden for udtørring er størst, og fyldes med vand.Udskiftning af filterFiltrene har til formål at beskytte ventilatorer og varmeveksleren, så de ikke bliver tildækket med støv og snavs.For at opnå en god drift, er det vigtigt at skifte filtrene, inden de bliver helt tilstoppet. G4 filtrene fra Nilan skal ved normalt behov udskiftes hvert 3. måned. I nybyggeri anbefales det at skifte efter 30 dage første gang, da de hurtigt bliver tilstoppet af byggestøv.Hvis filtrene ikke udskiftes regelmæssigt formindskes ventilationen til skade for indeklimaet - samtidig med at aggregatet bruger mere strøm end nødvendigt og at aggregatet kan evt. tage skade.Illustration af filterskift1. Der skal slukkes for aggregatet på betjeningspanelet inden lågen åbnes2. Kuffertbeslagene løsnes i den øverste låge og lågen løftes ud3. De 2 filtre tages ud af aggregatet4. Det er en god idé at støvsuge filterkamrene for evt. snavs, der kan forekomme5. Filtermåtten fjernes fra filterrammen6. Den nye filtermåtte placeres med den glatte side ned i filterrammen7. Filtermåtten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen og skubbes godt ud i siderne. Filteret placeres igen i aggregatet med filtermåtten opad8. Nulstil alarm:1.Drej knappen for ventilatortrin følgende: → 0 → 4 → 02.Drej knappen til det ønskede ventilatortrinVekslerVeksleren bør efterses ca. hvert andet år for støv og snavs, for at sikre at luften glider uhindret igennem. En tilstoppet veksler øger strømforbruget.OBSSluk for aggregatet på stikkontakten inden frontlågerne åbnes•Kuffertbeslagene (1) løsnes i den øverste frontlåge og lågen løftes ud•De 4 skruer i den nederste frontlåge løsnes (2) med en skruetrækker og lågen løftes ud•Træk føleren (3) ud af veksleren (Venstre model)•Træk veksleren (4) forsigtigt ud af aggregatet•Veksleren tages ind i brusekabinen og overbruses med varmt vand•Tør evt. aggregatet indvendigt med en fugtig klud•Veksleren afdryppes godt inden den monteres i aggregatet igen•Anlægget skal herefter køre med højeste ventilationshastighed i ca. 15 min.
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